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CARGO CONNECT
Die  Transportlösung für Ihr Gewerbe

CONNECT.

CarGo Connect ist ein neuartiger, extrem anpassungsfähiger Transportanhänger für gewerbliche Güter und Fahrzeuge 
aller Art. Für diese Flexibilität wurden zahlreiche neue und einzigartige Lösungen entwickelt, die jederzeit eine 
bedarfsgerechte Anpassung erlauben. So können alle angebotenen Optionen hinzugefügt oder entfernt werden - 
sowohl bei Neukauf als auch später. 

Nicht nur diese einzigartige Anpassungsfähigkeit der CarGo Connect Serie setzt neue Maßstäbe, sondern auch die hohen 
technischen Entwicklungs- und Qualitätsstandards und das sehr gute Preis- / Leistungsverhältnis. Die sprichwörtliche 
Langlebigkeit des BJT-Fahrgestells und aller Komponenten stehen für viele Jahre zuverlässige Nutzbarkeit und Freude an 
Ihrem Anhänger.

Der CONNECT ist mit Ladeflächen-Längen ab 4,0m bis 5,50 m erhältlich. 2 Standardbreiten (2,15m und 2,25m) sind 
jeweils möglich. Darüber hinaus sind verschiedene Achskombinationen und Reifengrößen wählbar, um praktisch jede 
gewünschte Lösung zu ermöglichen. Dazu gehört auch die neue Option hochbeanspruchbarer 195/60 R12 Reifen.

Für Service und Vertrieb steht Ihnen ein stetig wachsendes Netzwerk von Brian James Trailers Händlern zur Verfügung. 
Diese stellen Ihnen gern einen CONNECT exakt nach Ihrem Bedarf zusammen – wann immer Sie es wünschen.

5 Jahre 
Fahrgestell -
Garantie
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CARGO CONNECT 
Klicken und Verbinden - mit standardisiertem Zubehör.
Im Zentrum der Connect-Entwicklung stand die Neudefinition eines Multifunktionsanhängers. 
Jede verfügbare Option ist daher flexibel an- oder abbaubar, ganz nach Ihrem Bedarf. 
Der Cargo Connect definiert sich klar über seine genial wandelbare Konfiguration, kann aber noch 
mehr: Eine Vielzahl neuer Ausstattungsmöglichkeiten und Ideen ergänzt das Konzept, um dem 
Nutzer höchstmögliche Flexibilität bei einfachster Handhabung zu gewährleisten.
Wie auf den Bildern dieser und der Folgeseite zu sehen ist, erlauben die standardisierten Optionen 
nicht nur die Aufladung und den Transport von tiefergelegten Sportwagen, sondern ebenso 
problemlos Ladung und Transport von Traktoren, Rasenmähern oder schweren Materialien. 
Das ist DER Profi-Anhänger.

Viele Verzurrmöglichkeiten
Eine große Anzahl von Zurrpunkten finden sich auf jeder Seite des 
CarGo Connect. Jeder ist unmittelbar in den Rahmen gestanzt für  
höchstmögliche Belastbarkeit. Beim Fahrzeugtransport gewähren
professionelle Spanngurte mit Radschlinge maximale Sicherheit.
Maschinentransport wird leichter durch mehr Zurrpunkt-Optionen.

LED Beleuchtung
LED-Leuchten mit hoher Helligkeit und 
Zuverlässigkeit werden an der Front (weiß), den 
Seiten (gelb), am Heck als Umrissleuchten (rot/
weiß/gelb) sowie als Nummernschild-
beleuchtung eingesetzt.

Netzhaken an der Unterseite 
Entlang den Unterseiten des Fahrgestells 
stehen viele Zughaken zur Verfügung. 

Einzelleuchten-Design
Stilvolle und gut geschützte Heckleuchten können im (unwahrscheinlichen) Fall einer Beschädigung 
einzeln getauscht werden. Hochwertige Lampenfassungen mit Dreh-Löse-Mechanismus erlauben 
schnellen Zugriff. Die vollversiegelten Leuchten werden zusätzlich durch das speziell geformte Heck vor 
direktem Reifen-Spritzwasser geschützt. Eine Kabelverteilungsbox unterstützt die einfache Wartung. 

Einfache Verbindung 
An jeder Ecke sowie an den Längsseiten des CONNECT-Fahrgestells befinden sich hochbelastbare Rungen-
Aufnahmepunkte. Jede dieser Aufnahmetaschen erlaubt das einfache Einrasten verschiedener Rungen, die als 
Basis für Optionen wie Stirn- und Seitenwände oder Leiterhalter dienen. Keine Werkzeuge - Keine Umstände.



Geschmeidige Fahrt, 
perfekte Dämpfung 
Cargo Connect Anhänger sind für 
lange Fahrten und schwere Lasten 
gemacht. Achsen und Dämpfsysteme  
sind von AL-KO, Europas größtem 
Hersteller für Anhängerausrüstung. 
Die über 80jährige Unternehmens- 
geschichte mit stetiger Produkt- 
entwicklung und intensiven 
Produkttests garantieren große 
Erfahrung und Kompetenz.

Beim Cargo Connect sind 10´´ und 
12´´ Reifengrößen möglich. Wählen 
Sie 10´´ Räder für eine möglichst 
niedrige Ladekante. Für den 
Schwerlasteinsatz sind hochbelast-
bare 12´´ Räder zu empfehlen.
Diverse Zwei- und Drei-Achs-
Kombinationen erweitern die 
Produktpalette, um jedem Anspruch 
gerecht zu werden.

Kraftvolle Struktur
Die Stärke von Cargo Connect ist nicht nur oberflächlich. Das Fahrgestell aus extrastarkem Stahl wird unterstützt 
durch zwei zusätzliche Längsträger, die direkt unter den 18mm starken Phenolharz-Schichtholzplatten mit 
Antirutsch-Oberfläche im Mittelteil der Ladefläche verlaufen. Ein geringeres Gewicht bei verbesserter Stärke in 
Kombination mit der Langlebigkeit eines feuerverzinkten Fahrgestells sichern viele Jahre bester Nutzbarkeit. 

Immer auf der richtigen Höhe
Modelle mit größeren Rädern erhalten ab Werk eine niedrigere Auflaufeinrichtung, um eine optimale Ankupplungshöhe 
und dadurch beste Schleppeigenschaften zu gewährleisten.

Extreme Stärke
Ein 18 mm starker Antirutsch-Boden aus witterungs-
beständig imprägnierten Schichtholzplatten und ein Netz 
aus Verstärkungsträgern sichert den Transport von 
schweren Materialien. 

Ladefläche mit Profil
Hochprofil in beiden Laufspuren gewährleistet 
dauerhafte Griffigkeit für jede Ladung auf Rädern.
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Bordwandsysteme
Klappbare Seitenwände zur Ladungssicherung.
Das nützlichste und beliebteste Zubehör für jeden Multifunktionsanhänger ist eine Garnitur klappbarer Seitenwände. 
Die Ausstattung des Cargo Connects geht in diesem Bereich weiter als je zuvor – durch hochstabile, aber dennoch 
leichte Stahlbordwände mit  einer robusten Klapp-Arretierung, die die Seiten beim Fahren geräuschfrei an ihrem Platz 
halten. Dieses System kann durch Stahlgitteraufsätze und einen zweiten Bordwandaufsatz ergänzt werden.

Klappbare Bordwände, einfache Höhe
Das Set beinhaltet eine abnehmbare Stirnwand, einen kompletten Satz 30 cm hohe Seitenwände und 
die dazugehörigen Rungen. Alles ist ohne Werkzeuge an- und abbaubar. Jedes dieser Teile ist auf 
Langlebigkeit ausgerichtet. 

Flexible Stirnwand
Diese belastbare und praktische Stirnwand ist 
umklapp- und abnehmbar, damit besonders für 
den Transport überlanger Ladung nützlich. 

Doppelte Bordwände, 
abnehmbare Seiten
Das Klick-Verbindungssystem ermöglicht den 
einfachen Aufbau einer zweiten Bordwand. 

Durchgängige Ladefläche
Fahrgestell und Aufbauten des Cargo Connect 
sind besonders für Be- und Entladung mit einem 
Gabelstapler geeignet. 

Spannverschlüsse 
(Abb. oben) - Absolut 
zuverlässige Schnell-
spannverschlüsse, jeder mit 
selbstkalibrierender Feder für 
sichere Befestigung.

Eck- und 
Mittelrungen
(Abb. links) - An- und Abbau 
in Sekunden, gleichzeitig 
extrem robust. Tauschbare 
Rungen sorgen für 
einfachsten Wiederanbau.



Seiten-Optionen 
Stahlgitteraufsätze – leicht, belastbar und nützlich.

Stahlgitteraufsätze
Die Stahlgitteraufsätze des CONNECT sind eigens entwickelte Leichtgewichte für einfachste 
Handhabung. Sie verwandeln den Cargo Connect in ein passendes Transportmittel für sperrige, 
leichte Objekte. Ein einzelnes Stahlgitteraufsatz-Set bringt die Seiten auf 0,72m Höhe, in Kombination 
mit dem einfachen Bordwandsystem ergibt sich eine Gesamthöhe von 1,02m. 

Stahlgitteraufsätze – jetzt auch ohne Bordwände möglich
Der CarGo Connect ist so flexibel, daß er den Einsatz von Stahlgitteraufsätzen als eigenständige Option* 
ermöglicht - Bordwände sind nicht zwingend erforderlich. Perfekt zum Beispiel für Sträucherschnitt und 
Laub, das bei Grundstückspflege und Aufräumarbeiten anfällt.

*Stahlgitteraufsätze ohne Bordwandsystem sind nicht kombinierbar mit der durchgehenden Auffahrrampe. 

Hohe, durchgehende Stahlgitterauffahrrampe 
Einfaches Bordwandsystem kombiniert mit Stahlgitteraufsätzen und 
einer durchgehenden Stahlgitterauffahrrampe - die ideale Lösung für die 
mannigfaltigen Anforderungen der Landschaftsgestaltung.



08 09 

Optionen
Zubehör für Be- und Entladung – Einfach statt Aufwendig.

Kombination von Kippfunktion und Lochstahlrampen 
Um für jede Eventualität gerüstet zu sein, kann der Cargo Connect nun perfekt an die 
Anforderungen zur Verladung tiefliegender Objekte angepaßt werden. Kombinieren Sie den 
Nutzen einer hydraulischen Kippfunktion mit extralangen Laderampen - damit erhalten Sie einen 
extrem flachen 5°-Auffahrwinkel. 

Lochstahlrampen
Zwei Laderampenlängen stehen zur Auswahl für den von Ihnen gewünschten Auffahrwinkel: 
1,80m und 2,35m. Rampen können sowohl mit als auch ohne Kippfunktion genutzt werden. 

Klappbare Stützfüße
Die praktischen Klapp-Stützfüße am Heck von nicht-
kippbaren Anhängern geben Hilfestellung bei  
Verladung von schwerem Gerät . 

Hydraulische Kippfunktion 
(Abb. unten): Leistungsfähige, geschlossene 
Hydraulikpumpe für die Kippfunktion. Wählen 
Sie dazu die passende Beladungs-Option.

Hohe Stahlgitterauffahrklappe
(Abb. rechts): Die lange und durchgehende 
Stahlgitterauffahrklappe (1,80m lang) bietet bei der 
Be- und Entladung von nicht-kippbaren Anhängern 
besten Komfort. Kombiniert mit der hydraulischen 
Kippfunktion wird sie zur einfachen Ladevorrichtung 
für extrem tiefe Fahrzeuge.

Durchgehende, griffige Auffahrrampe 
(Abb. unten): Hochbelastbare, simple Rampenlösung für 
kippbare Anhänger (mit hochkragender Lochung für beste 
Griffigkeit). Federunterstützt für leichte Handhabung. 

Durchgehende rutschfeste Auffahrrampe 
Aus hochfestem, geformtem Lochstahl, mit hoher Rutschfestigkeit 
und äußerst widerstandsfähig, selbst bei extremer Belastung. In 
Kombination mit der hydraulischen Kippfunktion bietet diese 
Ladeklappe einen 12,5°-Auffahrwinkel . 



Optionen
Wählbares Zubehör- macht das Vorhandene noch besser.

Leiterhalter
(Abb. links) - Ein konfigurierbares 
Leiterhalterungssystem erlaubt 
sowohl die Nutzung zusammen mit 
einem Stahlgitteraufsatz wie auch 
als eigenständige Option.

(Abb. unten) - Mehrere Leiterhalter 
gleichzeitig eröffnen ungeahnte 
Möglichkeiten für Einsätze aller Art.

Stauraum im Ladeboden
In der praktischen Bodenstaubox sind Spanngurte und Werkzeuge 
immer bei der Hand. Mit Klappenverschluß (nicht abschließbar).  

Manuelle Winde mit zentrierter Umlenkrolle 
Manuelle Winde mit automatischer Lastdruckbremse, ergonomischer 
Abrollautomatik und abnehmbarer Kurbel. Die mittig  angebrachte und 
bewegliche Umlenkrolle sorgt für leichtgängige Be- und Entladung. 

Durchgängiger Rad- und Baggersperrbalken
Schnell verstellbar für die Nutzung von diversen Ladungen oder Fahrzeugen. Über die gesamte 
Ladeflächenlänge verteilte Befestigungspunkte erlauben praktisch jede gewünschte Positionierung. 

Elektrische 12V-Hochleistungswinde
Die elektrische Winde wird mittig auf der Front-Ladefläche (s. oben) 
montiert. Versorgung durch tragbare 12V-Batterie („Power Pack“). 
Komplett fernsteuerbar, freie Seilabwicklung mit Rollendurchführung.

Aluminium-Trittblech für die Ladefläche 
Vervollständigt die serienmäßige, rutschfeste Stahlseitenfläche und 
schützt die 18mm starke und phenolbeschichtete Holz-Ladefläche vor 
extrem abrasiven Einsatzbedingungen. 

Komplette-LED-Beleuchtung
LED-Leuchten sind sehr hell und zuverlässig. Die 8 einzelnen Heckleuchten  können durch LED-Leuchten 
ersetzt werden. Alle anderen Originallampen sind bereits mit der LED-Technologie ausgestattet.

LED-Lampen: Hinweis
LED-Lampen sind nicht mit allen Zugfahrzeugen kompatibel. 
Dies kann die Funktion beeinträchtigen. Bitte überprüfen Sie 
die Kompatibilität. Eine Kombination aus Standard-  
und LED-Lampen ist möglich.
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l 50mm Kugelkupplungskopf 
mit Hochsicherheitsschloss.

l Schwerlast-Fahrwerk von 
AL-KO mit abgedichteten 
Radlagern minimiert den 
Wartungsaufwand.

¢ Hydraulische 
Kippfunktion reduziert den 
Ladewinkel und unterstützt 
die leichte Bedienbarkeit. 

¢ Durchgehende 
Lochstahlauffahrklappe aus 
hochfestem Stahl und 
aufkragend gestanzten 
Löchern bietet sehr haltbare 
und griffige Überfahrfläche. 
Einfache Handhabung durch 
seitliche Federunterstützung.

¢ Stahlgitteraufsatz 
erweitert die Höhe auf 
1,02 m (über einf.BW)

Präzisionstechnik sorgt für Langlebigkeit. Hochfeste 
Materialien im Fahrgestell in Kombination mit 
hochklassigen Achsen von AL-KO garantieren 
stabile, bequeme und extrem zuverlässige Leistung.

l Belastbare Ladefläche durch 
verstärkte Rahmenkonstruktion 
unter dem 18mm Holzboden mit 
griffiger, rutschfester Oberfläche.

l Ersatzrad bequem
montiert  an der Vorderseite 
des Anhängers.

¢ Bordwände geben dem 
Anhänger eine 0.3 m hohe, 
belastbare und praktische 
Seitenwand mit glatter 
Innenfläche für einfache 
Reinigung. 



l  Standard.   ¢ Optional 

Technische Informationen
LADEFLÄCHE INNENLÄNGE m A 4,00 4,50 5,00 5,50

LADEVOLUMEN
Zulässiges Gesamtgewicht kg 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

ABMESSUNGEN
Ladefläche Innenbreite m B 2,10 2,10 2,10 2,10 2,25 2,10 2,25 2,10 2,25 2,10 2,25 2,10 2,25 2,10 2,25

Gesamtbreite m 2,13 2,13 2,13 2,13 2,28 2,13 2,28 2,13 2,28 2,13 2,28 2,13 2,28 2,13 2,28

Gesamtlänge m 5,54 6,04 6,04 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04

Höhe Ladefläche m 0,60 0,60 0,55 0,60 0,60 0,55 0,55 0,60 0,60 0,60 0,60 0,55 0,55 0,60 0,60

Kupplungshöhe m 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

FAHRWERK
Achsen 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3

Radgröße 12” (195/60) 12” (195/60) 10” (195/55) 12” (195/60) 12” (195/60) 10” (195/55) 10” (195/55) 12” (195/60) 12” (195/60) 12” (195/60) 12” (195/60) 10” (195/55) 10” (195/55) 12” (195/60) 12” (195/60)

Ersatzrad l l l l l l l l l l l l l l l

LADEFLÄCHE
Aluminiumladefläche: feste Aufbringung auf Ladeboden, vollständige 
Abdeckung der Holzplatte, besonders rutschfest und langlebig. ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

HYDRAULIK
Hydraulisches Kippfunktions-Set — ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Lochstahlauffahrrampe durchgehend — ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

BELADUNGSART
Lochstahlrampen, 1,80 m ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Lochstahlrampen, 2,35 m ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Klapp-Stützfüße ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Stahlgitterauffahrrampe, durchgehend ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

BORDWÄNDE
Strinwand, austauschbar ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Connect-Bordwandsystem (Stirnwand und Seiten) 0.3 m ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Connect-Bordwandsystem, doppelte Höhe (+0.3m) ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Connect-Stahlgitteraufsatz-Kit (+0,72 m) ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Leiterhalterung ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

WINDE
Manuelles Winden-Kit, inklusive Umlenkrolle ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Elektrisches Winden-Kit, inklusive Kabel-Fernbedienung ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Tragbare Ladebatterie – 12V Power Pack ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

ZUBEHÖR, BELEUCHTUNG
Radsperrbalken, durchgängig ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Bodenstaubox mit Holzdeckel ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

LED-Rücklichter-Set ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

PRODUKTE
475-3442 475-4442 475-5443 475-5452 475-5453 475-5462 475-5463 475-6442 475-6443 475-6453 475-6462 475-6463Artikelnummern

Leergewichte

max. Zuladung (Basismodelle ohne Optionen)

729 kg

2.771 kg

775 kg

2.725 kg

475-4452

811 kg

475-5442

800 kg 835 kg

2.665 kg

813 kg

2.687 kg

862 kg

2.638 kg

824 kg

2.676 kg

890 kg

2.610 kg

832 kg

2.668 kg

877 kg

2.623 kg

475-6452

864 kg 898 kg

2.602 kg

895 kg

2.605 kg

925 kg

2.575 kg2.689 kg 2.700 kg 2.636 kg
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CarGo Connect Anhänger 
Passen sich Ihrem Bedarf an

Qualitätsanspruch

Brian James Trailers Ltd. ist eine englische Manufaktur, die seit 1979  
Anhänger für höchste Ansprüche herstellt. Beim Kauf eines Brian James 
Anhänger können Sie absolut sicher sein, dass dieser basierend auf den 
neuesten und besten Qualitätsstandards konstruiert und produziert wurde. 
Unsere Ingenieure kombinieren handwerkliche Kunstfertigkeit mit den 
besten Materialien und erstklassiger Präsentation. Unsere Anhänger sind 
leicht und hochstabil, entwickelt für größte Sicherheit, Effizienz und 
Lebensdauer.  

5 Jahre Garantie auf das Fahrgestell

Dieser Brian James Anhänger wird mit einer nicht übertragbaren 
Herstellergarantie ausgeliefert, die die Unversehrtheit des Fahrgestells auf 5 
Jahre ab dem Datum der Erstzulassung garantiert.
Wir bieten diese Garantie nur unter normaler und vorgesehener Nutzung des 
Anhängers an, ausgeschlossen sind Unfallschäden und unsachgemäße 
Nutzung (zum Beispiel Fahren durch für Anhänger ungeeignetes Gelände 
oder Überladung). Das Fahrgestell wird bei Normalnutzung keine 
Materialermüdung oder Mängel aufweisen und die bestimmungsgemäßen 
Aufgaben sicher erfüllen. Jegliche Reparatur oder Fehlerbehebung, die unter 
diese Garantie fallen, werden auf Kosten der Brian James Trailers Ltd. oder 
deren Tochterfirmen nach Absprache bei einem der zuständigen Händler 
oder in der Hauptniederlassung in Daventry, Großbritannien, im Ermessen 
der Firma ausgeführt. Eine Reparatur kann unter Umständen zu einer 
Entfernung der originalen, feuerverzinkten Oberflächenbeschichtung führen, 
Brian James Trailers Ltd. kann nicht haftbar gemacht werden, diese wieder in 
den Originalzustand zu versetzen. 
Brian James Trailers Ltd. und Brian James Trailers GmbH sind nicht haftbar für 
alle in Konsequenz mit diesem Garantieanspruch verbundenen Verluste, dies 
beinhaltet auch Kosten der Wiederbeschaffung, der Bergung sowie des 
Transportes zu oder vom Ort der Reparatur. 
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5 Jahre 
Fahrgestell -
Garantie
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Anmerkung

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. 
Bilder sind Muster und können kostenpflichtig 
erhältliches Zubehör enthalten.
www.brianjames.co.uk

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED
© Brian James Trailers GmbH

Gedruckt in Deutschland

Edition CARGOCON2015_Q3_2

Brian James Trailers GmbH
Göhrener Straße 6
04463 Großpösna

T +49 (0)34297 145 483

Brian James Trailers können Sie direkt über das BJT-Verkaufsteam erreichen oder einen 
Händler in Ihrer Nähe kontaktieren. Weitere Informationen, unsere Kontaktdaten und 
eine Händler-Standortsuchfunktion (für D) finden Sie auf unserer Website.

www.brianjamestrailers.de




